
	 Das Brillenglas Tokai 1.76 ist Weltmarktführer 
in der Ultra-High-Index-Kategorie.

Mit	dem	Ziel,	das	dünnste	und	leichteste	Brillenglas	zu	entwickeln,	
hat	Tokai	dieses	neue	1.76	Index-Material	erfolgreich	mit	seinen	

firmenintern entwickelten hochwertigen Gleitsicht- und 
Einstärkendesigns	kombiniert	und	damit	die	Brillenglastechnologie	

auf	eine	neue	und	bislang	unbekannte	Ebene	gebracht.	

Das	Material	des	Tokai	1.76-Brillenglases	wurde	speziell	für	Kunden	
konzipiert,	die	Präzision	und	Ästhetik	auf	eine	perfekte	

Weise	miteinander	kombinieren	möchten.	

Das	Tokai	1.76-Index-Brillenglas	ist	ein	wirklich	
bahnbrechendes	Material,	das	standardmäßig	

mit	der	hochwertigen	einfach	zu	reinigenden	und	
hoch	kratzbeständigen SPS-Beschichtung	von	Tokai	erhältlich	ist!

Tokai 1.76, das weltweit dünnste Brillenglas!
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  HIGHTECH-SPS-BESCHICHTUNG

  DICKENVERGLEICH

1.76 AS 1.50

bis zu 49 % dünner als 1.50!

1.76 ULTRA HIGH INDEX

Die	Super	Power	Shield-Beschichtung	oder	SPS	wurde	unter	Anwendung	der	neuesten	
Dünnschichttechnologie	von	Tokai	entwickelt.	Dabei	handelt	es	sich	um	eine	neue	
revolutionäre	Beschichtung,	die	dem	Brillenglas	eine	ausgezeichnete Kratzfestigkeit	verleiht.	

Sie schützt das Glas auch vor unsichtbaren Rissen, die beim Formranden entstehen können. 
Dank	der	Super	Power	Shield-Beschichtung	ist	das	Brillenglas	mühelos	zu reinigen:	
Die	Beschichtung	zeichnet	sich	durch	hervorragende	hydrophobische und oleophobische 
Eigenschaften aus, die das Glas in hohem Maße wasser- und schmutzabweisend	machen.

-	 Das weltweit dünnste Brillenglas
- Verdunkelbar bis aus 85 % ABS
-	 Hergestellt	in	Japan
- UV-400-Filter im Monomer integriert
-	 Hochwertige	Beschichtung	von	Tokai:	SPS
- Erhältlich als  • Asphärische Einstärkengläser, Lager- und Rezeptgläser
    • Bi-asphärische Freiform-Gläser: optimiertes asphärisches Design
    • Premium-Freiform-Gleitsichtgläser: Maßgeschneiderte Designs 


