
NRC, pour des yeux naturels 
et clairs sans reflets 

Les yeux sont les fenêtres de l’âme.
Lors d’interactions directes, via vidéoconférences 

ou photos sur les réseaux sociaux, il est préférable que 
toutes les expressions du visage soient clairement visibles. 

Le NRC de Tokai minimise les reflets des verres et garantit ainsi 
une apparence naturelle et des yeux clairement visibles.

Pour réduire les effets négatifs de la lumière bleue
NRC peut être combiné avec un filtre digital.  



Le traitement NRC de Tokai diminue de manière inégalée les réflexions perçues (jusqu’à environ 
0,19%) et établit ainsi une nouvelle norme en matière d’efficacité lumineuse et de réduction des 
reflets visibles.  

NRC combiné avec un filtre digital réduit la lumière bleue d’environ 13%! 

Le NRC est un traitement hydrophobe, ultra résistant aux rayures et antistatique dont la couche 
externe est à base de fluor.

Ces filtres réduisent la fatigue oculaire causée par l’utilisation d’appareils numériques. Les couleurs 
claires et douces donnent également une impression plus naturelle et fraîche des yeux.
Ils sont idéaux pour les personnes recherchant l’efficience et la mode.  
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*mesuré avec un verre d’indice 1.60, S0.00, CT 2mm 
La valeur de coupure de la lumière bleue est conforme aux directives de  
l’Association industrielle des équipements médico-optiques du Japon. 
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hydrophobe antistatique
Evite les micro-
rayures lors du 
nettoyage.

A base de fluor.
Rend la surface 
du verre lisse et 
hydrophobe.

2kg de laine 
d’acier sont 
déplacés 50 
fois d’un côté 
à l’autre sur le 
verre.

Le traitement 
à base de fluor 
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haute résistance 
aux rayures. Test du simulation
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